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Galets de came à 1 rangée de billes - cylindriques et bombés

Cages et Protections

Dimensions Désignation Vitesse limite Charges de base Billes Dimensions Poids Désignation
d D B rs min-1

 x 1'000 Dyn. Stat. de montage
min Cr Cor da min

kN kN ~ gr

4 13 4 0.2 LR604 46 39 26 0.95 0.34 7x5/64" 5.0 10 LR604
.157 .512 .157 .008 .197

13 4 0.2 LR604B 46 39 26 0.95 0.34 7x5/64" 5.0 10 LR604B
.512 .157 .008 .197

5 16 5 0.2 LR605 40 33 22 1.73 0.67 7x7/64" 6.4 10 LR605
.197 .630 .197 .008 .252

16 5 0.2 LR605B 40 33 22 1.73 0.67 7x7/64" 6.4 10 LR605B
.630 .197 .008 .252

6 19 6 0.3 LR606 43 36 20 1.61 0.72 9x3/32" 8.0 10 LR606
.236 .748 .236 .012 .315

19 6 0.3 LR606B 43 36 20 1.61 0.72 9x3/32" 8.0 10 LR606B
.748 .236 .012 .315

7 22 6 0.3 LR607 38 32 22 2.46 1.05 8x1/8" 9.0 10 LR607
.276 .866 .236 .012 .354

22 6 0.3 LR607B 38 32 22 2.46 1.05 8x1/8" 9.0 10 LR607B
.866 .236 .012 .354

8 24 7 0.3 LR608 36 30 20 3.28 1.36 7x5/32" 10.0 20 LR608
.315 .945 .276 .012 .394

24 7 0.3 LR608B 36 30 20 3.28 1.36 7x5/32" 10.0 20 LR608B
.945 .276 .012 .394

10 28 8 0.3 LR6000 34 28 18 4.58 1.97 7x3/16" 12.0 20 LR6000
.394 1.102 .315 .012 .472

28 8 0.3 LR6000B 34 28 18 4.58 1.97 7x3/16" 12.0 20 LR6000B
1.102 .315 .012 .472

32 9 0.6 LR200 32 26 17 5.97 2.63 7x7/32" 14.0 50 LR200
1.260 .354 .024 .551

32 9 0.6 LR200B 32 26 17 5.97 2.63 7x7/32" 14.0 50 LR200B
1.260 .354 .024 .551
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LR ...  :  Diamètre extérieur cylindrique 

LR ... B  :  Diamètre extérieur bombé
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Galets de came à 1 rangée de billes - cylindriques et bombés (Suite)

Cages et Protections

Dimensions Désignation Vitesse limite Charges de base Billes Dimensions Masse Désignation
d D B rs min-1

 x 1'000 Dyn. Stat. de montage
min Cr Cor da min

kN kN ~ gr

12 30 8 0.3 LR6001 32 26 17 5.10 2.37 8x3/16" 14.0 28.0 30 LR6001
.472 1.181 .315 .012 .551 1.102

30 8 0.3 LR6001B 32 26 17 5.10 2.37 8x3/16" 14.0 28.0 30 LR6001B
1.181 .315 .012 .551 1.102

35 10 0.6 LR201 30 24 15 6.89 3.09 7x6mm 16.0 31.0 50 LR201
1.378 .394 .024 .630 1.220

35 10 0.6 LR201B 30 24 15 6.89 3.09 7x6mm 16.0 31.0 50 LR201B
1.378 .394 .024 .630 1.220

15 35 9 0.3 LR6002 30 24 14 5.59 2.84 9x3/16" 17.0 33.0 50 LR6002
.591 1.378 .354 .012 .669 1.299

35 9 0.3 LR6002B 30 24 14 5.59 2.84 9x3/16" 17.0 33.0 50 LR6002B
1.378 .354 .012 .669 1.299

40 11 0.6 LR202 26 20 13 7.73 3.76 8x6mm 19.0 36.0 70 LR202 *
1.575 .433 .024 .748 1.417

40 11 0.6 LR202B 26 20 13 7.73 3.76 8x6mm 19.0 36.0 70 LR202B *
1.575 .433 .024 .748 1.417

17 40 10 0.3 LR6003 28 22 13 6.00 3.25 10x3/16" 19.0 38.0 70 LR6003
.669 1.575 .394 .012 .748 1.496

40 10 0.3 LR6003B 28 22 13 6.00 3.25 10x3/16" 19.0 38.0 70 LR6003B
1.575 .394 .012 .748 1.496

* Exécution aussi disponible avec la cage J
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LR ...  :  Diamètre extérieur cylindrique 

LR ... B  :  Diamètre extérieur bombé
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